Technische Anforderungen Java 5 und Leipzig Big Band

1
kick

AKG D112

2
sn

SHURE SM 57

3
Tom 1

SHURE SM 57

4
Tom 2

SHURE SM 57

5
highh.

SHURE SM 57

6
Oh L

AKG C 414

7
Oh R

AKG C 414

8
Bass

AKG C 414

9
git (Ekki)
SHURE SM 57

10
piano L
Cond.

11
piano R
Cond.

12
tr 1

Cond.

13
tr 2

Cond.

14
tr 3

Cond.

15
tr 4

Cond.

16
pos

Cond.

17
pos

Cond.

18
pos

Cond.

19
pos

Cond.

20
sax

Cond.

21
sax

Cond.

22
sax

Cond.

23
sax

Cond.

24
sax

Cond.

25
solo instr.
Cond.

26
voc 1

Cond. (Shure Beta 87 o.ä.)

27
voc 2

Cond. (Shure Beta 87 o.ä.=

28
voc 3

Cond. (Shure Beta 87 o.ä.)

29
voc 4

Cond. (Shure Beta 87 o.ä.)

30
voc 5

Dyn. (Shure SM 58 o.ä.)

31
git (Bert)
DI-Box

32
git (Bert)
AKG C 535

33
Moderation
Dyn. Wireless (z.B. Shure SM 58 o.ä.)

34
Hall Ret. Yamaha SPX 1000

35
Hall Ret. Yamaha SPX 1000

36
Hall Ret. Yamaha REV 5

37
Hall Ret. Yamaha REV 5

38
Reserve

Die Mikrophone in der Kanalbelegung sind bis auf Schlagzeug und Vokal nicht festgelegt. Wir bitten aber um Mikrophone gleichen Typs, d.h. für jede Bläsersektion nur einen Mikrophontyp.

Ein gestimmter Flügel wird bereitgestellt.

Das Pult sollte über 4 Effektsends verfügen. Der Mischerplatz befindet sich an zentraler Stelle im Veranstaltungsraum.

Darüber hinaus benötigen wir 8 separate Monitorwege für 4 Sidefills (Bläser), 8 Wedges.

Jeder Monitorweg muss über einen graphischen EQ im AUX-Insert verfügen.

Neben den beiden oben aufgeführten Effektgeräten werden 8 Kompressoren und 4 Gates benötigt (bitte nicht Behringer!).

Für die Beschallung benötigen wir einen 32 Band-EQ.

Die Beschallung muss den örtlichen Gegebenheiten entsprechen.

Die Bühnengröße sollte 10x6m nicht unterschreiten.

Für das Schlagzeug benötigen wir ein Podest: 2m x 2m x 34cm.

Für die Bläser benötigen wir 2 Podeste: 4m x 1m in den Höhen 18cm und 34cm.

Die Bühnenaufstellung entnehmen Sie bitte der beiliegenden Skizze.

Im Bereich der Band sollten genügend Steckdosen für Notenpultbeleuchtung vorrätig sein.

Wir bringen für den FOH-Mix einen eigenen Tontechniker mit, der für den gesamten Arbeitszeitraum Unterstützung durch den lokalen Tontechniker erhält. Sollte ein separates Monitormixpult aufgestellt werden, muss dies durch einen erfahrenen lokalen Techniker bedient werden.

Die Bühne sollte komplett weiß ausleuchtbar sein, dabei sind Helligkeiten der Flächen der Sänger (V1-4) zur Bigband separat regelbar. Weitere Solospots richten sich auf Piano, Bass, Drums, jeden Gitarristen separat, V5 und Instrumentalsolo. Zusätzlich sind verschiedene weitere Farbvarianten mit warmen Farben verfügbar. Wir benötigen während des Konzerts einen erfahrenen Lichttechniker, ein Ablaufplan mit Anweisungen wird am Veranstaltungstag geliefert.

In der Nähe der Bühne befindet sich ausreichend Garderobenplatz. Ideal ist eine kleine Garderobe (5 Personen, Java Five) sowie 1-2 Großraumgarderoben (Bigband), jeweils mit separaten Spiegeln, Waschbecken und WC. Ausreichendes und angemessenes Catering für 23 Personen befindet sich im Backstagebereich.
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